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11.4 Применение 
Регулировка расходомера. 

До того, как начать регулировку счетчика, следует удостовериться, что приборы удовлетворительно 
функционируют на соответствующем стенде. См. Раздел 9 «Калибровка ULTRAFLOW®».  

В случаях, когда необходимая регулировка составляет больше, чем обычные несколько процентов, 
это обычно означает, что расходомер неисправен, и регулировку производить не рекомендуется. 
 

11.4.1 Выбор последовательного портаО 
ткройте ”Select Com-port”:  
(«Выбрать последовательный порт»)  

Выберите последовательный порт для UFX4. 

Не забудьте установить USB-драйвер до того, как 
подсоединить интерфейс. 

USB-интерфейс должен быть присоединен до того, как 
соответствующий последовательный порт появится в 
списке. 

Выберите последовательный порт для делителя импульсов 

Нажатием «ОК» сохраните заданные порты. 
 

11.4.2 Регулировка расходомера 
Откройте окно функции ”Flow Meter Adjustment” («Регулировка расходомера»):  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

”Read from Meter” («Считать показания счетчика»): 
Считывание данных с подключенного расходомера. 

Номер графика расхода – 5945357, и типоразмер расходомера отражены в заголовке. 
Данный номер будет также отражен на этикетке счетчика. 

В поле «График расхода» отражены значения для конкретного счетчика по отношению к 
стандартному графику. Эти значения выводятся также в графическом виде. 

В поле ”Flow Curve Correction” («Корректировка графика расхода») вносят желаемое 
значение коррекции qi, 0,1xqp и qp. 
 

”Write to Meter” («Занести на расходомер»): 
Запись значения коррекции на подсоединенный расходомер.  

После настройки расходомер подготовлен к новому прохождению испытаний. 
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11.4.3 Программирование стандартного графика расхода 
Откройте окно функции ”Flow Meter Adjustment” («Регулировка расходомера»):  

 

”Read from database” : Считывание выбранного стандартного графика расхода в программное 
«Считать из базы данных»  обеспечение. 
 

”Write to Meter”:    Программирование считанного стандартного графика расхода на 
«Занести на расходомер» расходомер. 
 

Теперь расходомер готов к прохождению испытаний. 

11.4.4 Pulse Divider –«Делитель импульсов» 
Настройка и программирование делителя импульсов. Делитель импульсов используется для 
адаптации сигнала расхода к вычислителю. Например, если необходимо подключить «неродной» 
вычислитель к расходомеру ULTRAFLOW® Kamstrup, и кодировка приборов различается по 
количеству импульсов ССС или ширине импульса. 
 

Войдите в окно функции ”Pulse Divider” («Делитель импульсов»):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Read” - «Считать»  Считывание актуального кодирования делителя импульсов. 

”Write” - «Писать» Программирование набранных данных в делитель импульсов. 

”Label type” - «Тип этикетки»  Обеспечение выбора размещения на листе этикеток Kamstrup. 

”Print” - «Распечатать» Вывод на печать с выбранного стандартного принтера этикетки 
делителя импульсов.  

”Close” - «Закрыть» Завершение работы с «Делителем импульсов».  
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Таблица деления импульсов (длительность импульса 100 мс) 

qp К-во имп К-во имп Деление К-во имп Деление К-во имп Деление К-во имп Деление
[м³/ч] [имп/л] [л/имп] [л/имп] [л/имп] [л/имп]
0,6 300 1 300 2,5 750
1,5 100 1 100 2,5 250 10 1000
2,5 60 1 60 2,5 150 10 600
3 50 1 50 2,5 125 10 500

3,5 50 2,5 125 10 500 25 1250
6 25 10 250 25 625
10 25 10 250 25 625
10 15 10 150 25 375
15 10 10 100 25 250 100 1000 250 2500
25 10 10 100 25 250 100 1000 250 2500
25 6 10 60 25 150 100 600 250 1500
40 5 25 125 100 500 250 1250
60 2,5 100 250 250 625
100 1,5 100 150 250 375
150 1 100 100 250 250 1000 1000 2500 2500
250 0,6 100 60 250 150 1000 600 2500 1500
400 0,4 250 100 1000 400 2500 1000
600 0,25 1000 250 2500 625
1000 0,25 1000 250 2500 625

ULTRAFLOW® Делитель импульсов

 

Таблица 25 

Таблица деления импульсов для применений с Kamstrup EVL 

qp К-во имп. К-во имп. Деление К-во имп. Деление
[м³/ч] [имп/л] [л/имп] [л/имп]
0,6 300 1 300 2,5 750
1,5 100 1 100 2,5 250
2,5 60 1 60 2,5 150
3 50 1 50 2,5 125

3,5 50 1 50 2,5 125
6 25 1 25 25 625

10 25 1 25 25 625
10 15 1 15 25 375
15 10 10 100 25 250
25 10 10 100 25 250
25 6 10 60 25 150
40 5 10 50 25 125
60 2,5 10 25 250 625
100 1,5 10 15 250 375
150 1 100 100 250 250
250 0,6 100 60 250 150
400 0,4 100 40 250 100
600 0,25 100 25 2500 625

1000 0,25 100 25 2500 625

11EVL  (длительность имп. 50 мс) 11EVL  (длительность имп. 100 мс)
ULTRAFLOW® Делитель импульсов и Делитель импульсов и

 

Таблица 26 

Остальные варианты см. В Руководстве к делителю импульсов № 5511-727. 
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11.4.5 Meter Type– Тип счетчика 
 Откройте окно функции ”Meter type” («Тип счетчика»):  

 ”Read” – «Считать» Считывание типа расходомера 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.6 Help - Справка 
 
Откройте окно функции ”About” («О»): 

Показ:  Номера редакций. 

 

 

 

 

 

 

11.5 Актуализация 
В состав поставки ПО входит база данных с данными для тех вариантов, которые доступны на дату 
выпуска программы.  

Force Database Update : – «Принудительная актуализация 
базы данных» 

 

 

 

 

Актуализация базы данных Metertool осуществляется 
выходом с ПК в интернет и выбором функции «Force 
Database Update” («Принудительная актуализация данных»). 
Таким образом ПО входит в контакт с сервером Kamstrup и 
загружает базу самых свежих данных.  

По завершении актуализации выводится следующее 
сообщение: 

Закройте и вновь запустите программу, актуализация базы данных произведена. 
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12  Сертификация 

12.1  Директива по измерительному оборудованию 
ULTRAFLOW® 54 при поставке имеет маркировку согласно MID (2004/22/EF), со следующими 
номерами сертификатов: CE-маркировка 

 

Модуль В: DK-0200-MI004-008 

Модуль D: DK-0200-MIQA-001 

  

Дальнейшую информацию об одобрении типа и поверке можно получить у Kamstrup A/S. 

 

12.2  СЕ-маркировка 
ULTRAFLOW®

 54 имеет маркировку в соответствии со следующими Директивами: 

 

Директива по ЭМС     2004/108/ЕЭС 

Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕЭС (вместе с ИЗЛУЧАТЕЛЕМ ИМПУЛЬСОВ 
или ДЕЛИТЕЛЕМ ИМПУЛЬСОВ) 

Директива касательно оборудования,   97/23/EC (Ду 50…Ду100) категория I 
работающего под давлением   
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13  Устранение неполадок 
Перед тем, как отправить счетчик в ремонт или на контроль, рекомендуется, пользуясь 
нижеприводимой таблицей, выяснить возможную причину возникновения проблемы: 

 

Проявление сбоя Возможная причина Предлагаемые действия
Не происходит обновление 
данных на дисплее 

Отсутствие напряжения 
питания

Замените батарею или проверьте 
напряжение в сети

Не работает дисплей             
(пустое табло) вычислителя

Отсутствие напряжения пи-
тания и резервного питания

Замените батарею резервного питания. 
Замените батарею или проверьте сеть

Вычислитель не 
накапливается объем (м³) Нет импульсов объема.

Неправильное подключение 
расходомера
Расходомер установлен 
наоборот относительно 
направления потока

Проверьте ориентацию расходомера

Воздух в 
расходомере/кавитация

Проверьте угол установки. Проверьте, 
нет ли воздуха в системе /кавитации от 
насосов и кранов. Попробуйте увеличить 
статическое давление в системе.

Дефект расходомера Замените/отправьте в ремонт 
расходомер.

Некорректные показания 
вычислителя по объему (м³)

Ошибка в программировании 
вычислителя.

Проверьте соответствие количества 
импульсов на вычислителе и 
расходомере.

Воздух в 
расходомере/кавитация

Проверьте угол установки. Проверьте, 
нет ли воздуха в системе /кавитации от 
насосов и кранов. Попробуйте увеличить 
статическое давление в системе.

Дефект расходомера Замените/отправьте в ремонт 
расходомер.

Проверьте подсоединение расходомера 
(для проверки можно использовать 
ТЕСТЕР ИМПУЛЬСОВ)
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14  Утилизация 
Kamstrup A/S сертифицирован в соответствии с ISO 14001 и везде где возможно, как часть 
экологической политики, мы применяем материалы, которые могут быть переработаны без оказания 
вредного воздействия на окружающую среду. 

 
 

Утилизация 

Kamstrup A/S предлагает, в соответствии с предварительным договором, утилизировать 
отработавшие счетчики MULTICAL® 601  экологически безопасным образом.  Это бесплатно для 
заказчика, который, однако, оплачивает перевозку на Kamstrup A/S или ближайший аккредитованный 
для утилизации пункт.  

Перед отправкой счетчики разбирают на составные части, как указано ниже. Недопустимо подвергать 
батареи механическим воздействиям, закорачивать выводы батареи при транспортировке. 

 

 

 

Наименование Материалы Рекомендуемый метод утилизации
Литиевые D-элементы передат-
чика/делителя импульсов

Литий и тионхлорид >UN 3091< D-
элем.: 4,9 г лития

Утвержденный метод утилизации 
литиевых батарей 

Печатные платы  передатчика, 
делителя имп., ULTRAFLOW®

Эпоксиламинат с медным 
покрытием, напайка

Концентрация металлов из лома 
печатных плат

Кабели к расходомеру Медь с силикон. оболочкой Переработка кабелей
Пластмассовые части, литье Полиэфирсульфон, полибу-

тилентерефталат, поликарб.  
Переработка пластмасс

Корпус счетчика ULTRAFLOW® α-латунь/красное 
литье/нержавеющая сталь

Переработка металлов

Упаковка Экологически чистый картон и 
пенополистирол

Переработка картона и 
пенополистирола (Resy)  

 

 

Вопросы в отношении экологии направляйте по следующему адресу: 

 

 

 

 

С августа 2005 г. счетчики теплоэнергии Kamstrup имеют 
маркиров-ку в соотв. с директивой 2002/96/EЭС и стандартом EN 
50419. 

Маркировка имеет целью информировать о том, что счетчики 
теплоэнергии не должны утилизироваться как обычные отходы. 

 

Kamstrup A/S 
Att.: Miljø- og kvalitetsafd. 

Fax.: +45 89 93 10 01 
info@kamstrup.com 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ULTRAFLOW® 54 

 

5512-576 SNG/03.2011/Rev. H1 59 

15  Документация 
 

 Датский яз. Англ. яз. Немецкий яз. Русский яз. 

Техническое описание 5512-384 5512-385 5512-575 5512-576 

Листок данных 5810-588 5810-589 5810-590 5810-593 

Руководство по монтажу 5512-361 5512-362 5512-527 5512-526 
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